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Texturi uitate - tencuieli istorice ‘ .

Cercetare si studii practice
pentru reparatii si intretinere PROPATRIMONI

~Texturi uitate - tencuieli istorice. Cercetare si studii practice pentru reparatii si
intretinere” este un proiect de studiu si cercetare pentru fatadele cladirilor istorice
din Romania, inceput in 2019 de Fundatia Pro Patrimonio si aflat in curs de derulare.
Prima etapa (2019) a avut ca scop inventarierea si cunoasterea tipurilor de tencuieli
si de texturi moderniste, intelegerea retetelor si a tipurilor de degradari.

Prin continuarea din 2023, echipa de proiect si-a propus studierea metodelor de
reparatie a degradarilor, prin colectarea si realizarea de probe mai ample, analize
de materiale, acces pe santiere de restaurare pentru studiu si testare. Data fiind
varietatea mare de tencuieli si problematici, echipa de proiect a decis restrangerea
domeniului de studiu la tencuielile de tip similipiatra/ mozaic cu accent pe tehnici
de consolidare si prevenire a desprinderilor de pe stratul suport, curatarea si
consolidarea suprafetei finite.

Testele practice au fost realizate pe cladiri istorice din Bucuresti si Timisoara.

Studiul a folosit principiile de baza in conservarea cladirilor istorice, indiferent ca sunt
sau nu clasate in lista monumentelor istorice, cladirile observate fiind insa parte din
zone protejate, unde aspectul fatadelor determina caracterul si valoarea zonei:

« Interventiile pe tencuieli istorice, indiferent de natura lor (curatare, completare,
reparare, consolidare etc.) ar trebui sa foloseasca principiul minimei interventii,
doar acolo unde este strict necesar si pe cat posibil sa fie reversibile. Interventiile
ar trebui sa nu afecteze materialul originar pe termen lung, astfel incét sa nu
Tmpiedice posibile procese de conservare care se vor mai face in viitor cu alte
metode mai moderne care poate vor aparea in anii urmatori;

« Tencuielile de fatada pastreaza caracterul, valoarea si semnificatia istorica a
unei cladiri istorice. Prin procese ireversibile de interventie se pot distruge din
aceste caracteristici esentiale ale patrimoniului istoric construit, limitand accesul
generatiilor viitoare la acest patrimoniu;

« Prin interventiile pe tencuieli istorice, indiferent de natura lor (curatare, completare,
reparare, consolidare etc.) trebuie luata in calcul pastrarea autenticitatii - acele
atribute si elemente care reflecta cel mai veridic valorile de patrimoniu ale cladirii
respective (textura, decoratii, tehnica de realizare a tencuielii, mestesug, valoare
estetica etc.).

Studiul nu ofera solutii, dat fiind ca fiecare caz este unic, dar principiile si

recomandarile de abordare pot oferi sprijin pentru interventii care sa protejeze mai
bine texturile valoroase si chiar sa ajute la scaderea costurilor de interventie.

www.propatrimonio.org
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pentru reparatii si intretinere PROPATRIMONI

Echipa a sintetizat observatiile si experimentele practice din cadrul acestei etape sub
forma mai multor fise, care acopera tematici de interes pentru specialisti, proprietari,

O public larg:

« Fisa 1. Parcurs ideal de investigatii, testare si interventie

 Fisa 2. Parcurs simplificat pentru cazuri comune, care nu sunt monumente
istorice, dar fac parte din zone protejate, unde aspectul si aspectul si textura
fatadelor determina specificul arhitecturii si caracterul zonei

» Fisa 3. Observatii generale despre tencuielile cu continut de ciment

- Fisa 4. Observatii despre straturile de finisaj de fatada

« Fisa 5. Tipuri de interventii pentru reparatii la tencuielile de similipiatra
« 5.1 Consolidare
o 5.2 Completare/chituire/refacere
o 5.3 Curatare

« Fisa 6. Principii generale de interventie

« Fisa 7. Recomandari pentru specialisti

+ Fisa 8. Recomandari pentru proprietari
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